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Calderas murales.
Confort y eficiencia en su máxima 
expresión

La búsqueda del máximo confort de los usuarios 
de nuestros productos y de los óptimos niveles de 
eficiencia energética son las señas de identidad de 
las calderas de gas de Lamborghini.

Desde su concepción todas nuestras calderas per-
siguen un único objetivo, la satisfacción de nuestro 
cliente por encima de sus expectativas. Por ello, 
toda nuestra gama de producto tiene en común 
cuatro directrices básicas:

1. La búsqueda de la máxima eficiencia energé-
tica y respeto medioambiental.

Exigimos a nuestras calderas murales de gas 
un rendimiento mínimo de 3 estrellas y 4 estre-
llas para las gamas de condensación, que ge-
neran ahorros de hasta un 30% en consumo 
de combustible.

Reducción de hasta un 80% de emisiones de 
NOx a la atmosfera en nuestra gama de calde-
ras de Clase 5.

Disponemos de elementos de regulación op-
cionales para incrementar el rendimiento de la 
instalación.

2. La optimización del proceso de instalación 
del producto.

Desarrollamos calderas de reducidas dimen-
siones integrables en cualquier espacio y fácil-
mente instalables. Ideales para la sustitución 
de cualquier caldera antigua.

Planes de formación prácticos para instalado-
res de nuestros productos.

3. La máxima integración y sencillez en el mane-
jo por parte del usuario final.

La distinción del diseño Lamborghini está pa-
tente incluso en nuestras calderas. Si en un 

coche a todos nos gusta escuchar el rugido 
del motor, en una caldera lo que pretendemos 
es un funcionamiento silencioso, y lo hemos 
logrado.

Todos nuestros productos disponen de gran-
des paneles de mando de uso intuitivo para 
facilitar la comunicación y el manejo del  usua-
rio.

4. La excelencia de Servicio Técnico.

Disponemos de un equipo especializado para 
resolver las dudas que puedan surgir en el pro-
ceso de instalación.

Contamos con una amplia red de Servicio Téc-
nico especializado para llevar a cabo las ac-
ciones de mantenimiento sobre los equipos 
que garanticen su óptimo funcionamiento a lo 
largo de su vida útil.

CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS
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iXCONDENS C
Caldera mixta de Condensación. Clase 5

BAJAS EMISIONES NOx, ESPECIAL REPOSICIÓN SEGÚN RITE

Calderas estancas de condensación para Calefacción y Agua Caliente Sanitaria con potencias útiles de 
hasta 26,6 kW (iXCONDENS 25 C) y 36,7 kW (iXCONDENS 35 C).
Quemador cerámico con microllama invertida. Modulante desde 5,2 kW (C 25).

) de rendimiento (hasta 109,1%) según la directiva 92/42: 
alta eficiencia y bajo consumo.

para realizar reposición en instalaciones con salida a fachada.

con lo que disponemos de A.C.S de forma inmediata y con un mayor control de estabilidad de tempe-
ratura. Posibilidad de activar/desactivar esta función desde el propio panel de mandos.

Panel de control

1. Selector temperatura calefacción
2. Selector temperatura agua caliente sanitaria
3. Display digital
4. Activación/desactivación modo confort
5. Apagado/encendido
6. Posición verano / invierno
7. Manómetro
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SOLUCIÓN COMPLETA PARA CUALQUIER INSTALACIÓN

  1. Circuito baja temperatura
  2. Caldera 
  3. Circuito alta temperatura
  4. Paneles solares
  5. Sonda exterior
  6. Control remoto
  7. Válvulas de zona
  8. Usos sanitarios
  9. Entrada de agua fría
10. Termostatos de zona

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE. Baja emisión NOx

Los modelos iXCONDENS C de Lamborghini son capaces de reducir hasta un 70% las emisiones de gases con-

taminantes a la atmósfera. Una baja emisión de NOx (caldera clase 5) junto a una importante reducción de CO2, 

debido al elevado rendimiento y por consiguiente al menor consumo, convierten a esta caldera y a su usuario en 

un aliado del medio ambiente.

LA CONDENSACIÓN EN LAS CALDERAS MURALES LAMBORGHINI

GRUPO PREMEZCLA

Las calderas de condensación Lamborghini están dotadas de quemador premezcla cerámico con microllama 

invertida, garantizando la temperatura mínima de llama necesaria, lo que unido a la amplia superficie de su inter-

cambiador laminar sumergido nos garantiza el máximo volumen de condensados y, por consiguiente, un máximo 

aprovechamiento del calor sensible y latente.

Quemador cerámico Cuerpo de aluminio

GRAN AHORRO DE GAS. Máximo rendimiento energético. Clasificación 4 estrellas ( )

La gama de calderas de Condensación iXCONDENS C aportan un rendimiento excepcionalmente elevado del 

109,3% (al 30% de su potencia máxima), lo que se traduce en un importante ahorro energético, entre un 15% y 

un 30% en el consumo de gas.

Ventilador de premezcla
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NINFA N LOW NOx
Caldera mixta de bajo NOx. Clase 5

BAJAS EMISIONES NOx, ESPECIAL REPOSICIÓN SEGÚN RITE

) de rendimiento según la directiva 92/42: alta eficiencia y bajo 
consumo.

Calderas Clase 5 bajo NOx: caldera ecológica no contaminante adaptada al nuevo RITE. Ideales para 
realizar reposición en instalaciones con salida a fachada.

con lo que disponemos de A.C.S de forma inmediata y con un mayor control de estabilidad de tempe-
ratura. Posibilidad de activar/desactivar esta función desde el propio panel de mandos.

como para ida y retorno de calefacción.

-
mo de combustible.

Panel de control

1. Selector temperatura calefacción
2. Selector temperatura agua caliente sanitaria
3. Display digital
4. Activación/desactivación modo confort
5. Apagado/encendido
6. Posición verano / invierno
7. Manómetro
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El modelo Ninfa N Low NOx está dotado con quemador de amplia superficie 

de combustión refrigerado con el retorno de la instalación, lo que garantiza una 

bajísima temperatura de llama, emitiendo 22 mg de NOx por kW/h consumido 

(menos de 3 veces lo exigido por la normativa actual para ser clase 5).

LA BAJA EMISIÓN NOx EN LAS CALDERAS MURALES LAMBORGHINI

Quemador refrigerado por agua

La función confort Lamborghini permite:

- Agua caliente al instante sin esperas

- Posibilidad de agua caliente con caudales mínimos

- Servicio opcional: activación y desactivación desde el panel de mandos.

LA FUNCIÓN CONFORT LAMBORGHINI

SOLUCIÓN EN UNIFAMILIAR PARA APOYO A ACS, PISCINA Y SUELO RADIANTE
TEVERE VF

A.C.S.

CALDERA MIXTA
LAMBORGHINI Y KIT
SOLAR HIDRÁULICO

A.F.S.

INOXLAMB ES 

DELTA SOL PLUS

KIT HIDRAULICO SOLAR MAVERIK 3-6

INOXLAMB ES   

INSTALACION CALEFACCIÓN 

BAJA TEMPERATURA 

(Radiadores, suelo radiante, etc.)

º
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TAURA D
Caldera mixta. Camara Estanca

como sobre todo en agua caliente sanitaria.
) de rendimiento.

con lo que disponemos de A.C.S de forma inmediata y con un mayor control de estabilidad de tempe-
ratura. Posibilidad de activar/desactivar esta función desde el propio panel de mandos.

-
do de trabajo.

Panel de control

1. Temperatura calefacción
2. Temperatura agua caliente sanitaria
3. Display digital
4. Función confort stand-by
5. Posición verano / invierno y Reset
6. Manómetro
7. Conexión de servicio
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Los 23 cm de fondo  convierten al modelo  Taura D 24 en la caldera más compacta del mercado (40 x 70 x 23 

cm). Lo que unido a los 30 kg de peso la hacen extremadamente manejable a la hora de su instalación. 

REDUCIDAS DIMENSIONES: LA CALDERA MÁS PEQUEÑA DEL MERCADO

9

La función confort Lamborghini permite:

- Agua caliente al instante sin esperas

- Posibilidad de agua caliente con caudales mínimos

- Servicio opcional: activación y desactivación desde el panel de mandos.

LA FUNCIÓN CONFORT LAMBORGHINI

SOLUCIÓN ACUMULACIÓN CENTRALIZADA Y APOYO CON CALDERA MURAL O TERMO ELÉCTRICO

TEVERE VF

DELTA SOL PLUS

A.F.S.

INOXLAMB ES

A.C.S.

CALDERA MIXTA
LAMBORGHINI Y
KIT SOLAR
HIDRÁULICO

A.C.S.

CALDERA MIXTA
LAMBORGUINI
Y KIT SOLAR
INDEPENDIENTE
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

iXCONDENS C
NINFA N 
LOW NOx

TAURA D

25 C 35 C F24 F 24 F 32

Potencia

Gasto Calorífico sobre P.C.I. kW 25,2 34,8 25,8 25,8 34,4

Potencia Térmica útil con 80ºC-60ºC máxima kW 24,6 34,2 24 24 32

Potencia Térmica útil con 50ºC-30ºC kW 26,6 36,7 – –

Potencia útil mínima kW 5,2 6,3 9,2 7,2 9,9

Rendimiento

Rendimiento con 80º-60ºC % 98,3 98,5 93,1 93 93,1

Rendimiento con 50º-30ºC % 105,4 105,5 – –

Rendimiento a carga parcial 30% Pot. Máxima % 109,1 109,1 92,7 90,5 91

Clasificación energética, según 92/42 CEE

Clase de emisión NOx, según EN 297/A-EN 483 5 5 5 3 (≤150mg/kWh)

Combustión

Temperatura gases quemados 80ºC - 60ºC ºC 65 65 – –

Temperatura gases quemados 50ºC - 30ºC ºC 43 45 – –

Caudal gases quemados kg/h 43 57 – –

Cantidad de condensados kg/h 3,3 3,96 – –

Valor ph del agua de condensados pH 4,1 4,1 – –

Alimentación gas
Consumo máximo Gas Natural m3/h 2,86 3,68 2,73 2,73 3,64

Consumo máximo Gas Propano kg/h 2,11 2,73 2 2 2,69

Calefacción

Rango de trabajo ºC 30-90 30-90 30-85 30-85ºC

Presión máxima de trabajo bar 3 3 3 3

Válvula de seguridad bar 3 3 3 3

Presión mínima de trabajo bar 0,8 0,8 0,8 0,8

Capacidad vaso expansión litros 8 10 8 7 10

Presión precarga vaso expansión bar 1 1 1 1

Contenido de agua en la caldera litros 1,5 2 1,2 1 1,2

Sanitario

Rango de trabajo ºC 40-65 40-65 40-65 40-65

Presión máxima de trabajo bar 9 9 9 9

Presión mínima de trabajo bar 0,25 0,25 0,25 0,25

Producción A.C.S. con ΔT 25ºC litros/min 15,2 19,6 13,7 13,7 18,3

Producción A.C.S. con ΔT 30ºC litros/min 12,7 16,3 11,4 11,4 15,2

Salida gases quemados

Longitud máxima equivalente Ø 60/100 mm 5 5 4 5 5

Longitud máxima equivalente Ø 80/125 mm 15 15 – 10 10

Longitud máxima equivalente Ø 80 mm tubos separados 75 55 35 60 48

Alimentación elétrica

Máxima Potencia absorbida W 120 140 110 110 135

Índice protección eléctrica IP X5D X5D X5D X5D

Tensión alimentación / Frecuencia V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

Peso kg 37 42 36 30 35

Código
Natural

L605000254 L605000354
L609000244 L612000244 L612000324

Propano L609000243 L612000243 L612000323

Factores reducción para codos

Amplias posibilidades de realizar la salida de gases en calderas estancas para adaptarse a cualquier necesidad de instalación:

Codo coaxial a 90º Ø 60/100 mm 1

Codo coaxial a 45º Ø 60/100 mm 0,5 m

Codo coaxial a 90º Ø 80/125 mm 0,5 m

Codo coaxial a 45º Ø 80/125 mm 0,25 m

Accesorios Ø 80 mm Consultar manual de instrucciones

Longitud expresada en metros equivalentes. Accesorios de salida de gases, ver apartado accesorios, págs. XX.; Accesorios conexiones hidráulicas, ver apartado accesorios, págs. XX.; 
Accesorios de regulación, ver apartado accesorios, pág. XX.
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CUADROS PARA LA INSTALACIÓN

(mm)

A 131

B 205

c 192

NINFA N LOW NOx
Caldera mixta. Bajo NOx. Clase 5

320 20

C

700

420

CAL ORECLIM A

A
B

**

D

E

1. Ida calefacción
2. Salida de ACS
3. Entrada de gas
4. Entrada de ACS
5. Retorno calefacción
6. Descarga válvula de seguridad

B 20

F

700

A

C D

Air*
Flue gas*
Air*

E
iXCONDENS C
Caldera mixta de Condensación.  Clase 5

1. Ida calefacción
2. Salida de ACS
3. Entrada de gas
4. Entrada de ACS
5. Retorno calefacción
6. Descarga válvula de seguridad

(mm)

25 35

A 400 450

B 340 340

c 80 76

D 120 117

E 120 120

F 195 195

IXCONDENS C 25 IXCONDENS C 35

 

TAURA D
Caldera mixta. 

Cámara estanca

F24 F32

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1. Ida calefacción
2. Salida de ACS
3. Entrada de gas
4. Entrada de ACS
5. Retorno calefacción
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ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 60 / 100 mm TUBO COAXIAL

IMAGEN DESCRIPCIÓN CODIGO

MODELO DE CALDERA

TAURA D
NINFA N 

LOW NOx
IXCONDENS

Kit salida gases reposición Estanca Ø 60/100,  
compuesto de:

conexión tubo coaxial Ø 60/100 con recogecondensados 
(L600000086) + curva coaxial 90º (L600000090) + kit 

coaxial 1 m con deflector (L600000085)

L600000082

Kit salida gases reposición Condensación 
Ø 60/100, compuesto de:

conexión tubo coaxial Ø 60/100 con toma de muestras 
(L600010046) + curva coaxial 90º (L600010048) + kit 

coaxial 1 m con deflector (L600010045)

L600010114

Kit estandar, compuesto de codo 90º con brida + Tubo 
coaxial 1m con deflector

L600000083

L000000117

L600010043

Curva coax 90º D.60/100 con brida

L600000084

L600000118

L600010044

Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector
(incluye embellecedor interior/exterior Ø 100) 

L600000085

L600010045

Conexión tubo coaxial 60-100
con brida y recogecondensados

L600000086

L000000119

Conexión coaxial vertical con brida 

L600000087

L600010046

L600010109

Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm
L600000088

L600010047

Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm L600000089

Curva coaxial de 90º (M/H) 
L600000090

L600010048

Curva coaxial de 45º (M/H)
L600000091

L600010049
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Ø 60 / 100 mm TUBO COAXIAL

IMAGEN DESCRIPCIÓN CODIGO 

MODELO DE CALDERA

TAURA D
NINFA N 

LOW NOx
IXCONDENS

Chimenea de salida humos coaxial Ø 60/100 mm.
Proteción exterior Ø 125 mm.

L600000092

Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado. L600000093

Remate chimenea tubo coaxial tejado plano. L600000094

Junta muro Ø 100 mm (embellecedor pared. L600000095

ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 80/ 125 mm TUBO COAXIAL

IMAGEN DESCRIPCIÓN CODIGO

MODELO DE CALDERA

TAURA D
NINFA N 

LOW NOX
IXCONDENS

Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm
L600000096 –

L600010054 –

Conexión coaxial vertical

L600000097 –

L000000120 –

L600010053 –

L600010111 –

Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm 
L600000098 –

L600010055 –

Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm L600000099 –

Curva coaxial de 90º (M/H)
L600000100 –

L600010056 – 

Curva coaxial de 45º (M/H)
L600000101 –

L600010057 –

Junta muro Ø 125 mm (embellecedor pared) L600000102 –

Chimenea de salida humos coaxial 
Ø 60/100 mm.

Proteción exterior Ø 125 mm.
L600000092 –

(–) Opción no disponible
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ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 80/ 125 mm TUBO COAXIAL

IMAGEN DESCRIPCIÓN CODIGO

MODELO DE CALDERA

TAURA D
NINFA N LOW 

NOX
IXCONDENS

Remate chimenea tubo coaxial 
tejado inclinado 

L600000093 –

Remate chimenea tubo coaxial tejado plano L600000094 –

(–) Opción no disponible

Ø 80 TUBOS SEPARADOS

IMAGEN DESCRIPCIÓN CODIGO

MODELO DE CALDERA

TAURA D
NINFA N LOW 

NOX
IXCONDENS

Kit Separador salida caldera aspiración y
evacuación Ø 80

L600000103

L000000121

L600010061

Kit estándar tubos separados EST (compuesto
de kit separador salida caldera + 2 curvas de 90º 

(M/H) + 2 prolongaciones de 500 mm )
L600000104

Prolongación coaxial (M/H) de
2.000 mm

L600000105

Prolongación coaxial (M/H) de
1.000 mm

L600000106

L600010062

Prolongación coaxial (M/H) de
500 mm

L600000107

Curva coaxial de 90º (M/H)

L600000108

L600010064

Curva coaxial de 90º (H/H) L600000109

Curva coaxial de 45º (M/H)

L600000110

L600010065

Curva coaxial de 90º (M/H) con toma de muestra L600010063
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ACCESORIOS SALIDA GASES CALDERAS MURALES A GAS DOMÉSTICAS

Ø 80 TUBOS SEPARADOS

IMAGEN DESCRIPCIÓN CODIGO

MODELO DE CALDERA

TAURA D
NINFA N 

LOW NOX
IXCONDENS

Curva coaxial de 45º (H/H) L600000111

Rejilla toma de aire L600000112

Terminal salida gases quemados L600000113

Embellecedor interior/
exterior Ø 80

L600000114

Tubo vertical con recogecondensados L600000115

Tubo vertical con toma de muestras L600010069

Salida vertical coaxial Ø 80/125, partiendo de tubos 
separados Ø 80

L600000116

Remate chimenea tubo coaxial tejado inclinado. L600000093

Remate chimenea tubo coaxial tejado plano. L600000094
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ACCESORIOS HIDRÁULICOS CALDERAS MURALES

IMAGEN CODIGO DESCRIPCIÓN

L600000122

L600000123

L600000124

L600000125

L600000126 Plantilla solar con valvula mezcladora integrada TAURA D 24 kW

L600000127 Plantilla solar con valvula mezcladora integrada TAURA D 32 kW

L600000128

L600000129

L600000130 Regleta marcado plantilla solar valvula mezcladora TAURA D 24

L600000131 Regleta marcado plantilla solar valvula mezcladora TAURA D 32

L600000132 Regleta marcado TAURA D 24

L600000133 Regleta marcado TAURA D 32

L600000134 Kit sustitución calderas murales 

L600010072 Kit de racores y un grifo

L600010073 Kit de racores y 3 grifos
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IMAGEN CODIGO DESCRIPCIÓN

L600000135 Cronocomando modulante CRM

L600000136 Cronocomando modulante sin hilos CRM

L600010113 Sonda Temperatura exterior

L600010116 Centralita gestion externa

ACCESORIOS DE REGULACIÓN CALDERAS MURALES
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UNA CALDERA MURAL PARA CADA NECESIDAD

Todas las calderas Lamborghini están especialmente diseñadas para trabajar como apoyo a los sistemas de Energía Solar
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Lamborghini se reserva el derecho de realizar sin preaviso las modificaciones que estime oportunas para la evolución del producto
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